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Topsealer® 100 
单组分脂肪族 100% 固体聚氨酯清漆。

高性能 100% 固含量聚氨酯清漆，适用于室内和室外，可作为水泥基和树脂基连续
工业和装饰地坪的最后面漆，具有较高的化学和机械性能，适用于中等和中等以上
的交通流量。 

具有很强的抗污和抗化学品溢出能力。有亮光和亚光两种表面处理。

属性

•	 卓越的耐磨性。 
•	 卓越的耐化学性
•	 行人通行时可快速投入使用：20ºC 时 24 小时。 
•	 由于其脂肪族性质，它在室内外都不会发黄。

使用建议

•	 无缝连续地板，易于清洁和维护，如微水泥和装饰性自流平。 
•	 需要快速启动、硬度高、耐交通和耐磨损的场所，如停车场、超市、图书馆、医院、学校、住
宅、办公室、食堂等。 

•	 需要防止液体溢出的区域（如垃圾箱和包装区）的地面覆盖物。 
•	 适合室内外使用。 

性能

每层消耗 0.070公斤/平方米。
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技术数据

物业 规格 单元 方法

自然 脂肪族聚氨酯  

精加工 亚光和缎面

密度  1,19±0,01 克/立方厘米 ISO 2811-1 

Taber 磨损率（CS17
、1000g、1000c）

40 毫克 NE 48250

硬度 7 天 91 国际标准化组织第 1522 
号标准

坚持 > 3.4（在混凝土上） 兆帕

耐磨性 AR0,5（<5 微米） UNE-EN 13892-4

抗冲击性 > 14,7 N-m EN ISO 6272-1:2012

拉伸强度 B2,0 UNE-EN 13892-8

火灾行为 类别 Bfl s1 UNE-EN 13501-1

耐温性 从 -21ºC 至 75ºC

基质湿度 ≤ 4%

应用温度 从 10ºC 至 30ºC

终生 90 分钟

涂层之间的干燥时间 14-72 时数

总固化时间 7 天数

交通等候时间 行人 24 小时 重 5 天

产品 1H 3H 8H 24H

水 5 5 5 5

肥皂 5 5 5 5

漂白剂 5 5 4 3

醋 5 5 4 3

氨清洗 5 4 4 3

酒精（70ºC） 5 4 3 3

萨尔夫曼 5 4 3 3
耐化学腐蚀性  
标题 
5: 无明显变化。  
4: 轻微变化，仅在光线变化时可见  
3: 中等程度的明显标记。  
2: 标记明显，不影响表面结构。  
1: 重要标记，影响表面结构。  

测试结果是在涂刷 2 层清漆、每层清漆间隔 7 小时以及涂刷 7 天后得出的。 
与测试化学剂的接触时间分别为 1、3、8 和 24 小时。

准备支助

•	 在施工前，确保没有隔汽层的地基上没有潮气上升。 
•	 支持必须是坚定而有凝聚力的。 
•	 必须清除灰尘、油脂、油类、污染性浸渍物、附着力差的材料、先前材料的残留物、固化液
等。 

•	 微水泥的含水量应小于 5%（以质量计），表面温度不高于 21° Protimeter 读数或同等
读数。 

•	 在涂刷清漆之前，需要等待微水泥干燥约 24-48 小时。时间长短取决于湿度和温度。楼
板必须至少使用一个月，并且没有来自底层的毛细管上升潮气（检查防潮层），或进行
ASTM D 4263 测试（塑料板测试）。 

•	 请勿在温度低于 10ºC 或高于 30ºC 或相对空气湿度高于 80% 的地面上使用。检查地板
温度是否高于 3ºC 露点，以避免表面结露。 

•	 在涂抹 TOPSEALER 100 之前无需涂抹底漆。 
应用 
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• 涂刷清漆时，每层用量约为	60	至	70克/平方米。不要加水、稀释剂或其他物质。	
• 前一层干透后，再连续涂抹两层（等待时间约为	14-72	小时）。	
• 该产品的风干时间为	90	分钟。
• 单层涂刷厚度过厚会妨碍正确的催化反应，并可能产生小气泡和空气闭塞等缺陷，导
致外观不透明。每层厚度不得超过	70克/平方米。	

• 72	小时内不要弄湿或清洁地板。为达到最佳效果，请静置	7	天。

介绍
1 千克和 5 千克金属桶。 

清洁工具

工具用通用溶剂清洗。

储存条件

产品必须存放在原装密闭容器中，避免阳光直射。
室外温度在 10ºC 至 30ºC 之间，干燥通风处，远离热源和阳光直射。如果储存得当，保质期为自
生产日期起 6 个月。一旦开封，应立即使用。

未经书面说明，不得将产品用于规定以外的用途。用户始终有责任采取适当措施，以遵守法律
规定。专业人员可获得该产品的安全数据表。
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